
Karta techniczna 

1. Opis

GlamDecor to tapeta ścienno-dekoracyjna z podkładem z włókna szklanego i powierzchnią pokrytą winylem.

2. Zastosowanie

GlamDecor to idealne rozwiązanie do pokrywania ścian w różnych pomieszczeń, zarówno mieszkalnych, jak i komercyjnych. 
Produkt posiada delikatnie teksturowane wykończenie, które podkreśla wzór i sprawia, że jest wyczuwalny dotykiem

3. Przygotowanie powierzchni

Aby prawidłowo zastosować okładzinę ścienną, konieczne jest skonsultowanie się z Instrukcją Instalacji. Znajduje się ona 
wewnątrz opakowania i można ją również pobrać ze strony glamora.it, na stronie o nazwie Materiały. Jeśli potrzebujesz dalszych 
informacji, skontaktuj się z naszym Działem Obsługi Klienta.

Przed rozpoczęciem upewnij się, że powierzchnia, na której będziesz nakładać GlamDecor, jest całkowicie gładka, równa i biała. 
Powierzchnia ta musi być całkowicie sucha, mieć poziom wilgotności poniżej 2,0% i być wolna od jakichkolwiek śladów brudu, 
ołówka, kurzu, ziaren i wilgotnych plam. Upewnij się, że nie ma przeciągów w pomieszczeniu, w którym zostanie zastosowana 
okładzina ścienna, i że temperatura utrzymuje się między 15°C a 35°C bez żadnych wahań.

W przypadku obecności nowo nałożonej warstwy wierzchniej tynku:

Upewnij się, że podłoże jest trwałe, suche i nie występuje na nim pleśń ani wilgoć wzbierająca. Na całą powierzchnię należy 
nałożyć wyjątkowo drobnoziarnistą, gładką warstwę wykończeniową w kolorze białym, używając odpowiedniego podkładu na bazie 
cementu. Aby wyrównać wchłanianie i poprawić przyczepność, nałóż jedną lub dwie warstwy akrylowego podkładu na bazie 
wodnej, odpowiednio rozcieńczonego zgodnie z zaleceniami producenta. Poczekaj, aż podkład wyschnie, zanim przystąpisz do 
nakładania GlamDecor.

W obecności istniejącej tynkarskiej powłoki lub lekko nierównego podłoża.

Wyszlifuj i usuń wszelkie materiały, które się odchylają, a także wszelkie sól i starą łuszczącą się farbę. Ostrożnie oczyść podłoże 
za pomocą odpowiedniego sprzętu i upewnij się, że jest całkowicie suche, równe i płaskie. Na całą powierzchnię nałóż dodatkowo 
bardzo drobny, biały, gładki tynk wierzchni przy użyciu odpowiedniej mieszaniny na bazie cementu. Aby wyrównać absorpcję i 
poprawić przyczepność, nałóż jedną lub dwie warstwy podkładu akrylowego w rozcieńczeniu wodnym, odpowiednio 
rozcieńczonych zgodnie z zaleceniami producenta. Poczekaj, aż podkład wyschnie, zanim przejdziesz do nałożenia GlamDecor.

Przy obecności ceramicznej powłoki ściennej lub kafelków.

Starannie wyczyść powierzchnię przy użyciu odpowiedniego sprzętu do ceramiki lub kafelków i usuń wszelkie ślady kamienia. 
Upewnij się, że ściana jest całkowicie sucha. Nałóż cienką, jasną i gładką warstwę wyrównującą, używając odpowiedniej (najlepiej 
na bazie cementu) warstwy wyrównującej. Po wyschnięciu nałóż drugą warstwę bardzo drobną, białą i gładką, używając 
odpowiedniej warstwy wyrównującej na bazie cementu. Aby wyrównać chłonność i poprawić przyczepność, nałóż jedną lub dwie 
warstwy akrylowego podkładu w rozcieńczeniu wodnym zgodnie z zaleceniami producenta. Poczekaj, aż podkład wyschnie, zanim 
przejdziesz do nałożenia GlamDecor.

4. Dane techniczne

• Waga: 360 (+/- 20) gr/mkw
• Szerokość rolki: 50 cm
• Reakcja na ogień:

— Euro class: B-s1-d0 (EN 13501-1)— 
ASTM: class A (E-84-15a)

Glamora Srl | Via Berna, 12/14 - 41049 Sassuolo (MO) - Italy | T. +39 0536 076403 | glamora.it | VAT 02424890354



• Wolne od rozpuszczalników, formaldehydu, ciężkich metali
• Trwałość: odporność na uderzenia zgodnie z normą EN 259-2
• Światłoodporność: ≥ 7 Międzynarodowa Skala Wełniana - BS EN 20105/ISO EN 105-b02
• Możliwość mycia: dodatkowo zmywalne zgodnie z normą EN 259-1/EN 12956
• Traktowane przeciwko mikroorganizmom za pomocą preparatu Bio-Pruf®, który hamuje wzrost 
bakterii i grzybów.
• Certyfikat FSC®: FSC-C100728
• Zgodność z regulacją REACH zgodnie z rozporządzeniem UE 1907/2006 EC
• Możliwość suchego zdejmowania
• Zgodność z LEED v.4.1
• Zgodność z BREEAM International
• Francuska regulacja VOC: A+
• Dekret CAM we Włoszech: Zgodny

5. Sprzątanie i pielęgnacja

Przed rozpoczęciem czyszczenia tapety, zaleca się zapoznanie się z instrukcją dotyczącą pielęgnacji i konserwacji, którą można 
pobrać ze strony Materiały na stronie glamora.it. Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji, skontaktuj się z naszym Działem Obsługi 
Klienta.
Tapeta GlamDecor jest zmywalna, ale zalecamy usuwanie wszelkich śladów i plam z powierzchni jak najszybciej. Można to zrobić za 
pomocą wilgotnej gąbki o nieścieralnym materiale lub wilgotnej ściereczki z mikrofibry przepłukanej w czystej, letniej wodzie. Nie 
pocierać.
Glamora nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia powstałe podczas czyszczenia.

6. Ostrzeżenia

- Produkt przeznaczony do użytku profesjonalnego.
- Przestrzegaj krajowych przepisów.
- Upewnij się, że powierzchnia jest idealnie czysta, sucha i płaska.
- W razie potrzeby poproś o kartę charakterystyki bezpieczeństwa.
- W przypadku jakichkolwiek informacji, których nie udostępniono, skonsultuj się z serwisem wsparcia Glamora pod numerem 
telefonu T +39 0536.076.403 lub adresem e-mail contact@glamora.it.

Zastosowanie tapet Glamora na powierzchnie inne niż te wyraźnie wskazane w instrukcjach lub w oficjalnych filmach instalacyjnych firmy (np. 
drewno, laminat, metal, żywica lub podobne materiały) lub do celów inne niż to, dla których tapeta została zaprojektowana (np. instalacja na 
podłodze, drzwiach, panelach, na zewnątrz lub w podobnych środowiskach) nie jest zgodne z instrukcjami producenta. W związku z tym, w takich 
przypadkach, wszelka gwarancja udzielona nabywcy będzie nieważna, a Glamora Srl nie ponosi żadnej odpowiedzialności umownej ani 
pozaumownej w tej sprawie, ani nie odpowiada za wady produktu i/lub różnice w wydajności stwierdzone w wyniku takiego zastosowania. W takich 
przypadkach produkt będzie uważany za sprzedany na ryzyko i niebezpieczeństwo nabywcy, a Glamora Srl nie będzie zobowiązana, ani nie będzie 
odpowiadać za udzielanie żadnej gwarancji.

Bez uszczerbku dla powyższego, i pod warunkiem przekazania nam odpowiednich cech technicznych, Glamora Srl może udzielić sugestii 
dotyczących obróbki powierzchni instalacji, ale jedynie jako wyrazu uprzejmości i bez ponoszenia żadnej odpowiedzialności, na twoje żądanie. W 
przypadku zgłoszenia prośby o sugestie i/lub późniejszego złożenia zamówienia, będzie uważane, że strony są świadome powyższych warunków i 
że wyraźnie je zatwierdzasz i akceptujesz.
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