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ZALECENIA EKSPLOATACYJNE
Dostarczone produkty a w szczególności elementy drewniane i drewnopochodne przeznaczone są do eksploatacji w pomieszczeniach suchych               
i zamkniętych, zabezpieczonych przed wpływami atmosferycznymi o temperaturze od 18 ° C do 23 ° C i wilgotności względnej w zakresie od 40% do 
60%. Dostarczone produkty nie mogą być narażone na bezpośrednie oddziaływanie źródeł ciepła (odległość od źródeł ciepła nie mniejsza niż 1m).

DREWNO
MateriałMateriał ten cechuję się różnymi właściwościami,  w związku z tym mogą występować różnice w odcieniach kolorów poszczególnych elementów 
produktów widziane pod różnymi kątami przy różnym natężeniu światła. Wystąpienie takiej różnicy nie może być podstawą do reklamacji.
Dodatkowo drewno jako produkt naturalny może posiadać: różnice w układzie słoi, w odcieniach kolorów na poszczególnych elementach                            
i podzespołach, ponadto naturalne wstawki jak: smugi, kropki, sęki itp. Nie zmienia to jakości wyrobu, a wręcz podkreśla jego naturalne pochodzenie. 
Takie cechy nie są podstawą do reklamacji.
PowierzchniePowierzchnie wykonane z tych materiałów należy czyścić miękką, suchą lub lekko wilgotną tkaniną i wycierać do sucha. Nie stosować żadnych 
czyszczących środków chemicznych. Producent nie będzie uznawał reklamacji na uszkodzenia powstałe na skutek ich użycia.

TKANINA
RegularneRegularne czyszczenie tkaniny jest ważne, aby zachować tapicerkę w najlepszym stanie i przedłużyć jego żywotność. Kurz i brud niszczą tkaninę,            
a także obniżają jej ogniochronne właściwości. Tapicerki należy często odkurzać, najlepiej co tydzień, aby usunąć niezawierające tłuszczu plamy 
należy starannie pocierać ściereczką lub gąbką wyciśniętą w wodzie z mydłem lub wodą z odrobiną płynu do mycia naczyń. Mycie mydłem składa 
się z 1/4 porcji płatków mydła do 1 litra gorącej wody. Roztwór pozostawić do ostygnięcia przed użyciem. Mycie płynem do mycia naczyń: 
maksymalniemaksymalnie 1 łyżeczka płynu do mycia na 1 litr wody. Dla stężonego roztworu płynu, należy użyj kilku kropel na litr wody. Następnie, przetrzeć 
powierzchnię czystą ciepłą wodą. 
Ostrzeżenie! Nie trzeć mocno materiału, ponieważ może to spowodować utratę koloru lub potencjalnie uszkodzić włókno . Należy zachować 
ostrożność podczas stosowania rozpuszczalników, ponieważ mogą one rozpuścić materiały tapicerskie pod tkaniną.

POWŁOKI LAKIEROWANE
Do czyszczenia powierzchni lakierowanych i cynkowanych  zalecane są produkty przeznaczone do czyszczenia takich powierzchni, nie zawierające 
środków ściernych i agresywnych chemicznie powodujących uszkodzenia powłok.

ELEMENTY PLASTIKOWE
Do czyszczenia elementów plastikowych należy stosować ogólnie dostępne, nie rysujące środki czystości przeznaczone do czyszczenia plastiku.

INFORMACJE OGÓLNE
Te wskazówki są wyłącznie zaleceniami i nie mogą zagwarantować całkowitego usunięcia plam. We wszystkich przypadkach, zalecamy 
skontaktowanie się z profesjonalnym zakładem czyszczenia, zwłaszcza w przypadku dużych plam i dokładnego czyszczenia.

Uwaga !
UszkodzeniaUszkodzenia powstałe wskutek niestosowania się do powyższych zaleceń nie są podstawą do reklamacji, bezzasadne wezwanie lub stwierdzenie 
uszkodzeń wskutek niewłaściwego użytkowania każdorazowo będzie podlegać indywidualnej kalkulacji, której koszty pokryte zostaną przez 
Użytkownika.


